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Natura del prodotto
ALCHIDICA MODIFICATA

Aspetto
SEMIOPACO

Colore
GRIGIO - GRIGIOVERDE – ROSSO – NERO – OCRA

Viscosità vendita
120” FORD 4

Peso specifico
1.4 – 1.5

Rapporto miscela

Prodotto

Catalizzatore

Diluente
ASTA D89

663      100 (PESO)

085        20 (PESO)      


Pot-life (20 gradi)


Viscosità applicazione
18” DIN 4

Tazza a caduta
1.5 – 1.7 mm

Tazza ad aspirazione
1.7 – 1.9 mm

Pressione aria (bar)
4

Numero mani
2 INCROCIATE INTERVALLATE DI 10’

Applicazione spatola


Spessore film secco (micron)
60-70(

Appassimento


Fuori polvere ( 20 gradi)
30’

Secco al tatto (20 gradi)
60’

Pronto al montaggio


20 gr

Essicazione completa

60 gr
6 – 8 h



Sopraverniciabile
3 – 4 ore

Resa                        Mq/Kg
7 – 8

Prodotti complementari


Conservabilità
18 MESI IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO
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L'antiruggine sintetica 663 e' un prodotto dalle elevate caratteristiche anticorrosive e protettive, unite ad una elevata rapidita' di essicazione all'aria.

La sua pigmentazione e'esente da piombo, cromati ed altri metalli nocivi per gli operatori e inquinanti per l'ambiente.

Si distingue dai prodotti similari del mercato per un aspetto satinato (alto contenuto di resina) ed un basso peso specifico (alta resa).

Possiede un'ottima aderenza su lamiere e può essere sopraverniciabile con smalti sintetici a rapida essicazione (ns. 614), nitro(ns. 407), nitro industriali (ns. 522), sintetici ad aria (ns. 604), presentando un assorbimento degli smalti molto basso.

Trova pertanto impiego nei cicli di verniciatura di autoveicoli industriali, chassis, carpenteria in genere, macchine agricole, strutture in ferro per edilizia, prefabbricati, containers ecc...

Puo' essere usata come mano unica di finitura satinata per tutti quei manufatti che non devono sopportare una severa esposizione all'esterno, quali macchine utensili, mobili metallici, quadri elettrici, serbatoi, ecc... 

Viene di preferenza applicata a spruzzo sia con i sistemi tradizionali che airless o elettrostatica (a richiesta).

Per superfici limitate può essere applicata anche a pennello.

Disponibile nei colori: 

grigio

(Q165) 

Grigioverde
(7777) 

Rosso

(0105)

Nero


(2222)

Ocra


(4444).

